
产品技术说明书

分散剂
BESM® 910218

概述

BESM® 910218 是溶剂型体系的润湿分散剂，可形成空间位阻，有效的防止涂料在储存过程中颜料返粗、

沉淀，较低体系粘度，改善流平性，特别适用于低极性体系无机颜填料的分散。

技术数据

主要成分： 含酸性基团共聚物

外 观： 微黄色透明液体

活 性 份： 100%

应用特点

 适用于稳定无机颜料，特别用于二氧化钛，能大大降低研磨粘度

 由于具有阴离子性，故很适合用于酸催化体系（例如：卷材涂料）

 用在中低极性体系有非常好的降粘能力

添加量与使用方法

为获良好性能，润湿分散剂应加入到研磨料中。树脂与溶剂应预混和，然和在搅拌下将助剂缓慢加入直到

溶解均匀。颜料在助剂投入后再添加。对无机颜料：5-10%； 对二氧化钛：2-4%；

储存方式

本产品应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低于 5°C 时，可能发生分层和浑浊，使

用前加热至 20℃ 并充分混合。

由于其酸值，也许会催化烤漆体系的交联。贮存中应检查涂料体系粘度的变化。

包装规格

净重 30KG/200KG 桶


